SYMBOLERKLARUNG

Symbole am Gerat: Erlauterung der Warnstufen

WARNUNG! Das Gerét kann falsch
oder nachléssig angewendet geféhrlich
sein und zu schweren oder gar
lebensgeféhrlichen Verletzungen des
Benutzers oder anderer Personen
fahren.

Lesen Sie die Bedienungsanweisung
sorgfaltig durch und machen Sie sich @

Es bestehen drei unterschiedliche Warnstufen.

WARNUNG!

WARNUNG! Zeigt eine Gefahrensituation
an, deren Nichtvermeidung zum Tod oder

zu schweren Verletzungen fiihren kann.

mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das
Gerat benutzen.

ACHTUNG!

ACHTUNG! Zeigt eine Gefahrensituation
an, deren Nichtvermeidung zu leichten

oder mittleren Verletzungen fiihren kann.

Tragen Sie personliche
Schutzausristung. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift
"Persénliche Schutzausristung”.

HINWEIS!

WARNUNG! Bei der Arbeit mit dem
Schleifer bildet sich Staub, der beim
Einatmen gesundheitsschéadlich sein
kann. Verwenden Sie einen
zugelassenen Atemschutz. Sorgen Sie
stets fur gute Beliftung.

Dieses Produkt stimmt mit den
geltenden CE-Richtlinien Uberein.

HINWEIS! Weist auf Handlungen hin, die nicht zu
Verletzungen fuhren.

Umweltkennzeichnung. Das
Symbol auf dem Produkt oder der
Verpackung gibt an, dass dieses
Produkt nicht im Hausmill entsorgt
werden darf.

Durch eine korrekte Entsorgung dieses
Produkts tragen Sie dazu bei, mégliche
negative Auswirkungen auf lhre
Umwelt und Mitmenschen zu
verhindern. Durch eine unsachgemaBe Entsorgung
dieses Produkts kénnen Schéden entstehen.

Ausflihrliche Recyclinginformationen zu diesem Produkt
erhalten Sie von |hrer Kommune,
Entsorgungsunternehmen fir Hausmull oder dem
Geschaft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Sonstige Symbole/Aufkleber am Gerét beziehen sich
auf spezielle Zertifizierungsanforderungen, die in
bestimmten Landern gelten.
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VORSTELLUNG

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Husqgvarna
entschieden haben.

Wir hoffen, dass Sie mit lhrer Maschine tber lange Jahre
zufrieden sein werden. Mit dem Erwerb unserer Produkte
erhalten Sie professionelle Hilfe bei Reparaturen und
Service. Haben Sie das Gerat nicht bei einem unserer
Vertragshandler gekauft, fragen Sie dort nach der
nachsten Servicewerkstatt.

Diese Bedienungsanweisung ist ein wertvolles
Dokument. Halten Sie die Bedienungsanweisung stets
griffbereit. Die genaue Befolgung ihres Inhalts
(Verwendung, Service, Wartung usw.) verlangert die
Lebensdauer der Maschine erheblich und erhéht zudem
ihren Wiederverkaufswert.Sollten Sie Ihre Maschine
verkaufen, héndigen Sie dem neuen Besitzer bitte auch
die Bedienungsanleitung aus.

Uber 300 Jahre Innovationsgeschichte

Husgvarna ist ein schwedisches Unternehmen, dessen
Geschichte bis ins Jahr 1689 zurlickreicht, als Kénig Karl
Xl eine Fabrik errichten lieB3, in der Musketen gefertigt
werden sollten. Damit wurden die Grundlagen einer
erfolgreichen Firmengeschichte gelegt, in deren Verlauf
bahnbrechende technische Neuerungen in Bereichen wie
Waffensysteme, Fahr- und Motorréder, Haushaltsgerate,
N&hmaschinen und Gartenprodukte auf den Markt
gebracht werden konnten.

Husqgvarna gilt als fiihrender Anbieter von Geraten zur
Garten- und Waldpflege sowie von Schneidausristungen
und Diamantwerkzeugen fir die Bau- und Steinindustrie.

Pflichten des Betreibers

Der Betreiber ist verpflichtet, nur entsprechend
ausgebildete Personen mit der Bedienung der Maschine
zu betrauen. Aufsichtspersonen und Bediener haben
samtliche Anweisungen in diesem Handbuch zur
Kenntnis zu nehmen. Insbesondere ist auf Folgendes zu
achten:

» Sicherheitshinweise
» Vorgesehene Anwendungsbereiche
* Nutzungs- und Wartungshinweise

Die Benutzung dieser Maschine kénnte durch eine
nationales Gesetz geregelt sein. Finden Sie heraus,
welche Gesetze Anwendung finden, bevor Sie mit der
Benutzung der Maschine beginnen.

Die Nutzung dieser Maschine ist méglicherweise durch
Ortliche Bestimmungen eingeschrénkt. Erkundigen Sie
sich vor der Inbetriebnahme der Maschine Uber geltende
Bestimmungen.

Vorbehaltsbestimmungen des Herstellers

Es ist méglich, dass Husqvarna nach der Veréffentlichung
dieses Handbuchs weitere Informationen zum sicheren
Betrieb dieses Produkts herausgibt. Der Betreiber ist
verpflichtet, stets Uber die sichersten Betriebsverfahren
informiert zu sein.
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Die Husqgvarna AB arbeitet stédndig an der
Weiterentwicklung ihrer Produkte und behalt sich daher
das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung,
z. B. von Form und Aussehen, vor.

Informationen und Hilfe fiir unsere Kunden bietet unsere
Website: www.husqgvarna.com

Konstruktion und Funktionen

Die Entwicklung von zuverlassigen und innovativen
Hochleistungstechnologien und eine umweltfreundliche
Produktfertigung sind die erklarten Ziele von Husqgvarna.
Ein sicherer Betrieb dieses Produkts setzt voraus, dass
der Betreiber dieses Handbuch aufmerksam durchliest.
Weitere Informationen erhalten Sie von [hrem Handler
oder Husqgvarna.

Hier werden einige der Funktionen aufgefihrt, die
unseren Produkten das entscheidende Plus an Qualitat
verleihen.

PG400

Die Bodenschleifmaschinen PG 400 von Husqgvarna sind
flr das Schleifen von Betonoberflachen unterschiedlicher
Hartegrade sowie Terrazzo- und Steinfliesen ausgelegt.
Die Anwendungen reichen vom Grobschliff bis zur
Feinpolitur. Die Maschine ist fir den leichten
gewerblichen Einsatz gedacht, z. B. fir Hauser,
Werkstatten und kleinere Gewerbeflachen.

« Die Maschine ist fir das Schleifen von Beton-
Oberflachen unterschiedlicher Hartegrade ausgelegt.

« PG400 Sie ist robust und benutzerfreundlich

* Die Maschine kann zum einfacheren Transportieren
zusammengeklappt werden.

+ Die Maschine ist mit einer Schwimmabdeckung
ausgerustet.

» 1-phasig 3 Phasen
e 400 mm Schleifflache
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Was ist was am Schleifer?

Betriebsstundenzéhler

Schaltkasten

Spanngurte

Griff/Fuihrungsholm

Verriegelungshebel flr die Lenkereinstellung
Nothalt

Uberlastlampe

O N O oA WOWN =

Stopp-/Anlassschalter

9 Anschluss, Schnellanschluss flir Motorkabel
10 Griff fur Zentralscharnier

11 Stecker

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Gummirader

Verbindung, Vakuumschlauch
Befestigung fiir Motor/Schleifkopf
Lifting eye

Elektromotor

Hubhebel, Motor
Schwimmabdeckung
Birstenrasterung
Werkzeugplatte
Bedienungsanweisung
Gegengewichte
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SICHERHEITSAUSRUSTUNG DES GERATES

Allgemeines

WARNUNG! Benutzen Sie nie ein Gerat
mit defekter Sicherheitsausriistung. Die
Sicherheitsausriistung des Gerétes
muss so kontrolliert und gewartet

werden, wie dies in diesem Abschnitt
beschrieben wird. Wenn lhr Gerét den
Kontrollanforderungen nicht entspricht,
muss eine Servicewerkstatt aufgesucht
werden.

In diesem Abschnitt werden einzelnen Teile der
Sicherheitsausristung des Gerates beschrieben, welche
Funktion sie haben und wie ihre Kontrolle und Wartung
ausgefihrt werden sollen, um sicherzustellen, dass sie
funktionsféhig sind.

ACHTUNG! SchlieBen Sie das Motorkabel an den
Schaltkasten an, bevor der Stecker angeschlossen wird.

Stopp-/Anlassschalter

Der Start/Stopp-Knopf wird zum Starten und Abstellen
des Gerates verwendet.

Uberpriifen des Stopp-/Anlassschalters

Stellen Sie sicher, dass die Not-Aus- oder die Maschinen-
Stopp-Taste nicht betatigt wird, indem Sie sie im
Uhrzeigersinn drehen.

» Senken Sie den Druck zwischen der Schleifscheibe
und dem Boden durch leichtes Herunterdriicken des
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Handgriffs, ohne dass das Schleifgerat beim Start
vom Boden angehoben wird.

¥1 @\
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©

Starten Sie die Maschine durch Drehen des Start/
Stopp-Knopfs in Position 1 (Antrieb). Die Maschine
startet dann reibungslos und beschleunigt innerhalb
von 5 Sekunden auf die eingestellte Geschwindigkeit.

Drehen Sie den Start/Stopp-Knopf auf 0 (Stopp), um
die Maschine anzuhalten.

o~
DOP

Nothalt

Mit dem Notschalter kann die Maschine schnell
abgeschaltet werden. Mit dem Notschalter der Maschine
kénnen Sie die Stromzufuhr zur Maschine unterbrechen.

Testen des Notschalters

Driicken Sie den Notschalter (STOP). Prifen Sie, ob
der Motor stoppt.

Not-Aus-Taster freigeben (im Uhrzeigersinn drehen).




BETRIEB

Allgemeine
Sicherheitsvorschriften

WARNUNG! In diesem Abschnitt werden
grundlegende Sicherheitsregeln
vorgestellt. Die folgenden Informationen
sind kein Ersatz flir das Wissen, das ein
professioneller Anwender durch seine
Ausbildung und praktische Erfahrung
erworben hat. Lassen Sie sich bei

Unsicherheiten von einer Fachkraft
beraten. Fragen Sie lhren Fachhéndler,
lhre Servicewerkstatt oder einen
erfahrenen Anwender. Fiihren Sie keine
Arbeiten aus, wenn Unsicherheiten
beziiglich der richtigen Vorgehensweise
bestehen.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der Maschine diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen
Sie sich mit dem Inhalt vertraut. Bewahren Sie alle
Warnhinweise und Anweisungen fiir spatere
Referenzzwecke auf.

Sicherheit im Arbeitsbereich

Sorgen Sie fiir einen sauberen und gut
ausgeleuchteten Arbeitsbereich. Durch zugestellte
oder dunkle Arbeitsbereiche steigt die Unfallgefahr
stark an.

Kein Betrieb der Maschine in feuer- und
explosionsgefahrdeten Bereichen.

Elektrische Sicherheit

WARNUNG! An elektrisch betriebenen
Geréten besteht stets die Gefahr von
elektrischen Schldgen. Unglinstige
Witterungsbedingungen sowie einen
Korperkontakt mit Blitzableiter und
metallischen Gegenstianden vermeiden.

Stets die Vorgaben in der
Bedienungsanleitung befolgen, um
Schéaden auszuschlieBen.

SchlieBen Sie das Gerat niemals an eine
Steckdose an, wenn Stecker oder Kabel
beschédigt sind.

Kontrollieren, ob die Netzspannung mit der auf dem
Geréteschild angegebenen Ubereinstimmt.

Kontrollen und/oder Wartungsarbeiten sind bei
abgeschaltetem Motor und abgezogenem Stecker
durchzuflhren.

Schalten sie das Gerét aus, bevor Sie den
Stromstecker ziehen.

Maschine nicht am Netzkabel ziehen und Stecker
nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie
direkt am Stecker, nicht am Kabel.

Das Geréat nicht benutzen, wenn ein Kabel oder
Stecker beschéadigt ist, sondern zur Reparatur in eine
autorisierte Servicewerkstatt geben.

Beim Betrieb unter Wasser darf die Maschine nicht so
weit getaucht werden, dass die Geratschaften
dadurch beschadigt werden. Bei spannungsfihrender
Maschine kénnen auBerdem Verletzungen die Folge
sein.

Achten Sie stets darauf, dass das Stromkabel nicht
angeschlossen ist, wenn Sie den Kontakt zwischen
Motor und Schaltkasten herstellen oder trennen.

Erdungsanweisungen

WARNUNG! Bei unsachgeméBem
Anschluss besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlags. Wenden Sie sich
an einen qualifizierten Elektriker, wenn
Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerat
richtig geerdet ist.

Der Stecker darf nicht verandert werden.
Sollte der Stecker nicht in die Steckdose

passen, muss eine geeighete Steckdose
durch einen qualifizierten Elektriker
installiert werden. Stellen Sie sicher,
dass ortliche Bestimmungen und
Verordnungen eingehalten werden.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten
Elektriker, wenn Sie die
Erdungsanweisungen nicht vollstandig
verstanden haben.

Das Gerat verflgt Uber ein Schukokabel sowie einen
Schukostecker und darf nur an eine entsprechende
Schukosteckdose angeschlossen werden. Dadurch
verringert sich bei einer Fehlfunktion die Gefahr eines
elektrischen Schlags.

Das Gerat darf nicht mit Adaptern betrieben werden.

Verlangerungskabel

Das Verlangerungskabel muss fiir den gleichen oder
einen héheren Wert zugelassen sein als auf dem
Typenschild des Geréats angegeben.

Verwenden Sie Schukoverlangerungskabel.

Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien
benutzen, verwenden Sie ein fiir den
AuBeneinsatz geeignetes Verldngerungskabel. Ein
fir den AuBBeneinsatz geeignetes Kabel vermindert
das Stromschlagrisiko.

Achten Sie darauf, dass die Verbindung mit dem
Verlangerungskabel trocken ist und keinen
Bodenkontakt hat.

Halten Sie das Anschlusskabel von Hitzequellen, Ol,
scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.
Beschadigte oder verdrehte Anschlusskabel erhéhen
das Stromschlagrisiko.

Kontrollieren, ob die Kabel intakt und in gutem
Zustand sind. Das Gerét nicht benutzen, wenn ein
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BETRIEB

Kabel beschéadigt ist, sondern zur Reparatur in eine
autorisierte Servicewerkstatt geben.

Keine zusammengerollte Verlangerungsschnur
nutzen, um eine Uberhitzungsgefahr zu vermeiden.

Darauf achten, dass das Kabel bei der Arbeit hinter
Ihnen liegt, damit es nicht beschadigt werden kann.

Achten Sie bei der Verwendung eines
Verlangerungskabels darauf, dass nur ein gepriiftes
Kabel mit ausreichender Reichweite verwendet wird.

Personliche Sicherheit

WARNUNG! Personen mit
Blutkreislaufstérungen, die zu oft
Vibrationen ausgesetzt werden, laufen
Gefahr, Schaden an den BlutgefaBen
oder am Nervensystem davonzutragen.
Gehen Sie zum Arzt, wenn Sie an lhrem
Korper Symptome feststellen, die darauf
hinweisen, dass Sie liberméaBigen
Vibrationen ausgesetzt waren. Beispiele
fiir solche Symptome sind: Einschlafen
von Koérperteilen, Gefiihlsverlust,
Jucken, Stechen, Schmerzen, Verlust
oder Beeintrachtigung der normalen
Koérperkraft, Verdnderungen der
Hautfarbe oder der Haut. Diese
Symptome treten tblicherweise in
Fingern, Hinden und Handgelenken auf.
Bei niedrigen Temperaturen kénnen sich
diese Symptome verstarken.

Tragen Sie persénliche Schutzausristung. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift "Persénliche
Schutzausriistung”.

Arbeiten Sie niemals mit dem Gerat, wenn Sie mide
sind, Alkohol getrunken oder Medikamente
eingenommen haben, da hierdurch Sehkraft,
Urteilsvermdégen oder Kérperkontrolle beeintréchtigt
werden kénnen.

Lassen Sie niemals jemand anderen das Geréat
benutzen, ohne sich zu vergewissern, dass die
Person den Inhalt der Bedienungsanweisung
verstanden hat.

Samtliche Bediener missen fur die Benutzung der
Maschine ausgebildet sein. Die Verantwortung fur die
erforderliche Ausbildung liegt beim Eigentimer.

Menschen und Tiere kénnen zu einer Ablenkung und
damit zum Verlust der Kontrolle Uber das Gerat
fihren. Konzentration und Fokussierung auf die
Aufgabe sind daher stets erforderlich. Niemals
Kindern erlauben, das Gerat zu benutzen oder sich in
seiner N&he aufzuhalten.

Bedenken, dass Kleidung, langes Haar und Schmuck
in beweglichen Teilen hédngen bleiben kénnen.

Bei Arbeiten an Produkten mit beweglichen Teilen
herrscht stets Klemmgefahr. Beachten Sie den
Sicherheitsabstand.
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» Niemals die Maschine unbeaufsichtigt mit laufendem
Motor stehen lassen.

« Beim Arbeiten mit den Maschinen muss stets eine
weitere Person anwesend sein, die bei Unféllen
Hilfestellung leisten kann.

» Sorgen Sie immer daflr, dass Sie bei der Arbeit fest
und sicher stehen.

Personliche Schutzausriistung

WARNUNG! Bei der Benutzung des
Gerates muss die vorgeschriebene
personliche Schutzausriistung
angewendet werden. Die persénliche

Schutzausriistung beseitigt nicht die
Unfallgefahr, begrenzt aber den Umfang
der Verletzungen und Schaden. Bei der
Wahl der Schutzausriistung einen
Fachhandler um Rat fragen.

* Gehdrschutz

» Schutzbrille oder Visier

+ Atemschutzmaske

+ Feste, griffsichere Handschuhe.

» Eng anliegende, kraftige und bequeme Kleidung
tragen, die volle Bewegungsfreiheit gewéhrt.

» Stiefel mit Stahlkappe und rutschfester Sohle.
» Ein Erste-Hilfe-Set soll immer griffbereit sein.

Verwendung und Pflege

» Benutzen Sie das Geréat nur fir solche Arbeiten, fur
die es vorgesehen ist.

» Alle Teile in funktionstauglichem Zustand halten und
daflr sorgen, dass alle Befestigungsteile sorgfaltig
festgezogen sind.

+ Niemals mit einem defekten Gerét arbeiten. Die
Kontroll-, Wartungs- und Serviceanweisungen in
dieser Bedienungsanweisung sind genau zu
befolgen. Gewisse Wartungs- und
ServicemaBnahmen sind von geschulten,
qualifizierten Fachleuten auszufihren. Siehe
Anweisungen unter dem Titel Wartung.

« Nehmen Sie keinerlei Anderungen an den
Sicherheitsvorrichtungen vor. Kontrollieren Sie
regelmé&Big deren einwandfreie Funktionsweise. Die
Maschine darf nicht mit defekten Schutzvorrichtungen
bzw. ohne eingebaute Schutzvorrichtungen betrieben
werden.

* Niemals mit einem Gerat arbeiten, das ohne
Zustimmung des Herstellers modifiziert wurde und
nicht Ianger mit der Originalausfihrung
Ubereinstimmt.

» Esistimmer Originalzubehér zu verwenden. |hr
Handler steht lhnen gerne flr weitere Informationen
zur Verflgung.

» Die Maschine sollte erst eingeschaltet werden, wenn
die Schleitképfe auf dem Boden aufl iegen. Eine
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Ausnahme ist lediglich bei dem Funktionstest
zuldssig, der in diesem Handbuch wird.

« Die Maschine darf nicht ohne installierte
Birstenrasterung gestartet werden. Es ist aus
Sicherheitsgriinden unabdingbar, dass insbesondere
bei trockenen Schleifarbeiten zwischen Maschine und
Boden eine gute Abdichtung vorhanden ist.

» Waéhrend des Schleifens muss das Gerét an einen
Unterdrucksauger angeschlossen sein, damit der
entstehende Staub abgesaugt wird.

» Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet
ist, wenn Sie die Diamantwerkzeuge wechseln, und
zwar indem Sie den Notschalter betétigen und den
Stecker aus der Steckdose ziehen.

+ Bauen Sie das Diamantwerkzeug nach jedem
Schleifprozess aus.

» Stellen Sie sicher, dass die Blrstenrasterung intakt
und sauber ist, und dass sie dicht am Boden anliegt.
Eine beschédigte Burstenrasterung ist grundsatzlich
auszutauschen.

e Nach Ausschalten des Motors dreht sich die
Werkzeugplatte noch eine Zeit lang weiter. Behalten
Sie die Trennposition bei, bis der Lifter zum Stillstand
gekommen ist. Stellen Sie sicher, dass sich die
Werkzeugplatte nicht mehr dreht, wenn Sie die
Maschine anheben.

* Heben Sie beim Schleifen von Kleber, Asphalt, Lack
usw. die Vorderseite der Maschine nach Abschluss
der Arbeiten leicht an. So verhindern Sie, dass sie
aufgrund der Hitze am Boden h&ngen bleibt. Stellen
Sie sicher, dass sich die Werkzeugplatte nicht mehr
dreht, wenn Sie die Maschine anheben.

» Diamantwerkzeuge kénnen unmittelbar nach dem
Gebrauch sehr heiB sein. Lassen Sie das Geréat
abkuhlen, bevor Sie die Diamantsegmente
abmontieren. Tragen Sie stets Schutzhandschuhe.

¢ \erwenden Sie zum Anheben des Gerats immer die
daflr vorgesehene Hebedse.

« Tragen Sie das Geratimmer am Hebegriff und an der
Griffleiste.

Verschiedene Maschinenmodi

Betriebsposition

Wartungsposition

Geklappte Transportposition

N

s
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Angehobene Transportposition

« Stellen Sie sich neben das Rad-Chassis, driicken Sie
den Griff auf das Zentralgelenk, und biegen Sie
gleichzeitig den oberen Rahmen nach vorn in die
Hebeposition.

Lifting eye

« Verwenden Sie zum Anheben des Geréats immer die
dafir vorgesehene Hebedse.

German — 49



BETRIEB

Handgriffverstellung

Der Handgriff ist stufenlos verstellbar. Der Sperrhebel des
Handgriffs hat zwei Positionen: eine gesperrte und eine
gedffnete Position.

» Das Hochklappen des Sperrhebels 6ffnet die Sperre
und |6st die Klemme, mit der der Handgriff gehalten
wird. Dieser kann nun auf die gewlinschte Position
eingestellt werden.

e Durch Herunterklappen wird der Hebel wieder in die
gesperrte Position gebracht.

» Wie stark der Sperrhebel in der gesperrten Position
festgeklemmt wird, kann einfach durch Drehen der
Buchsen unter dem Sperrhebel eingestellt werden.

Einstellung der Rahmenhohe

Der Winkel des Rahmens kann eingestellt werden, um die

Gewichtsverteilung des Chassis zu &ndern und so den

Schleifdruck zu verringern oder zu erhéhen. Er kann auch

dazu verwendet werden, eine bequeme Arbeitsposition
flr verschiedene Bediener einzustellen.

« Trennen Sie das Motorkabel vom Schaltkasten.

« Stellen Sie sich neben die Schleifmaschine und
driicken Sie den Griff auf das Zentralscharnier, und
biegen Sie gleichzeitig den oberen Rahmen in die
schrége Transportposition.
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+ Ldsen Sie die Muttern um einige wenige
Umdrehungen, um eventuellen Druck abzubauen.

» Ziehen Sie die Sperrstifte heraus, und entfernen Sie
die Schrauben auf jeder Seite des Schleifkopfes.

« Stellen Sie sich neben das Rad-Chassis, driicken Sie
den Griff auf das Zentralgelenk, und biegen Sie
gleichzeitig den oberen Rahmen nach vorn in die
Hebeposition.
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* Ldsen Sie die Feststellknépfe am Stitzful.

« Halten Sie den Lenker zur Stabilisierung des

Rahmens, und heben Sie den Stlitzfu3 heraus und

nach oben.

* Wahlen Sie die erforderliche Position, indem Sie die
Feststellknépfe in der richtigen Bohrung festziehen.

Die untere Bohrung ist fir einen héheren Lenker und

groéBeren Schleifdruck vorgesehen. Die obere Bohrung ist
fur einen niedrigeren Lenker und geringeren Schleifdruck

vorgesehen.

Gewichtseinstellung

Der Schleifdruck kann fur verschiedene Anwendungen
durch Hinzuftigen oder Entfernen von Gewicht von der
Ruckseite des Schaltkastens eingestellt werden. Die
nachfolgende Matrix zeigt den Schleifdruck fur alle
Héhen- und Gegengewichtseinstellungen.

Schileifdriicke (4 kW, dreiphasig)

Gegen- Griffposition | Griffposition | Griffposition
gewichte | Niedrig, kg Mitte, kg Hoch, kg

1 42/93 46/100 49/107

2 37/81 41/90 45/100

3 31/69 36/79* 41/90

* Werkseinstellung.

Schileifdricke (4kW, einphasig)

Gegen- Griffposition | Griffposition | Griffposition
gewichte | Niedrig, kg Mitte, kg Hoch, kg

1 44/98 48/106 52/114

2 39/85 43/94 47/104

3 33/73 38/84* 43/95

Griffhéhen
Position der Bohrung Griffhéhe, mm
Oben 835/33
Mitte 925/36
Unten 1000/39

* Werkseinstellung.

Zum Erhéhen des Schleifdrucks kénnen 1 oder 2 Platten
entfernt werden.

* Dricken Sie den Griff auf dem Zentralscharnier und
richten Sie den oberen Rahmen nach vorn in die
horizontale Hebeposition aus.

» Loésen Sie die 4 Schrauben, die die Gewichtsplatten
halten und entfernen Sie eine oder 2 Platten um den
gewlinschten Druck zu erreichen.
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AnschlieBen des
Unterdrucksaugers

Verwenden Sie ein Husqvarna Staubabzugssystem, um
den Staub unter Kontrolle zu halten.

» SchlieBen Sie den Unterdrucksauger an das Gerat
an. Einen 50 mm-Schlauch verwenden.

L]

Stellen Sie sicher, dass die Filter des Unterdrucksaugers
intakt und sauber sind. Achten Sie wahrend des Betriebs
auf die Staubentwicklung.

Anleitung zum Schleifen
Diamanten

Hintergrund

Das Diamantsegment besteht normalerweise aus zwei
Komponenten:

+ Diamanten (auch Diamantkristalle oder Kérnung
genannt). Das Andern der GréBe der Diamanten oder
der Kérnung andert die Grob- bzw. Feinheit der
Furchen nach dem Schleifprozess.

» Bindematerial (Metall oder Kunststoff). Das Pulver
wird gemischt und in einem Bindematerial aus Metall
oder Kunststoff aufgelést. Wenn Metall als
Bindematerial verwendet wird, wird das Endprodukt
metallgebundenes oder gesintertes Diamantsegment
genannt. Wenn Kunststoff als Bindematerial
verwendet wird, wird das Endprodukt
kunststoffgebundene Diamanten oder Polierscheibe
genannt. Durch Andern des Hértegrades des
Bindematerials kénnen Sie einstellen, wie schnell
oder langsam das Diamantschleifmittel abgenutzt
wird.

Wirkungsweise

Allgemeine Regeln fur das Verwenden von
Diamantwerkzeugen beim Schleifen finden Sie
nachstehend. Wie bei allen Regeln gibt es auch hier
Ausnahmen oder Gegebenheiten, bei denen sie nicht
gelten.

Koérnung

Die Kérnung wirkt sich wie folgt auf die Schleifleistung
aus:

» Je hoher die Kérnung, desto feiner der Schiliff.
* Lé&ngere Lebensdauer von Diamantwerkzeugen.

Umgekehrt gilt: Je grober die Kérnung, desto grober der
Schliff und desto kirzer die Gebrauchsdauer des
Schleifkdrpers.
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Bindemittel

Durch einen héheren Hértegrad des Tragermaterials wird
folgende Wirkung erreicht:

» Je hoher die Kérnung, desto feiner der Schiliff.
» Langere Lebensdauer von Diamantwerkzeugen.
» Die Schleifl eistung nimmt ab.

Die entgegengesetzte Wirkung wird durch einen
niedrigeren Hartegrad erreicht.

Anzahl der Diamantwerkzeuge unter der Maschine

Eine hohe Anzahl von Werkzeugen unter der Maschine
fihrt zu Folgendem:

» Geringerer Druck auf den einzelnen
Diamantschleifkérper und damit eine niedrigere
VerschleiBrate.

+ Geringere Belastung der Maschine und damit
niedrigere Stromaufnahme.

» GleichméBiger Schiliff, insbesondere bei weichen
Boden.

Das Gegenteil tritt ein, wenn Sie die Anzahl der
Werkzeuge unter der Maschine reduzieren.

Zusammenfassung

Die Diamantwerkzeuge mussen abgenutzt werden, um
eine hohe Schleifeffektivitat zu erzielen. Die Abnutzung
der Diamantwerkzeuge kann durch folgende Faktoren
beeinflusst werden:

*  Druck.

» Hartegrad des Bindemittels.
*  Kérnung

* Anzahl der Schleifkérper

« Das Aufbringen zusétzlichen Schleifmittels auf den
Boden (Sand, Karborund) erhéht den Verschlei3
zusétzlich.

Je schneller der Diamantschleitkérper verschleiBt, desto
effektiver das Schleifen. Durch Andern der vorstehenden
Faktoren lassen sich folgende Eigenschaften bzw.
Umsténde andern:

+ Schleiftiefe.

» Stromaufnahme.

» Ebenheit des Bodens (vgl. n&chsten Abschnitt).
» Bedienkomfort der Maschine.

Bestimmung des Hartegrads von
Beton

Der Hartegrad wird auch als Druckfestigkeit bezeichnet
und in Newton pro Quadratmillimeter angegeben. Je
héher die Druckfestigkeit, desto hérter der Beton und
desto aufwéndiger das Schleifen.

Es gibt aber auch andere Faktoren als Druckfestigkeit, die
bestimmen, wie hart ein Boden ist und die daher die Wahl
des Diamantwerkzeuges beeinflussen. Da es sich von

der Schleifperspektive aus gesehen meistens nur um die
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obere Schicht handelt (5 mm), von der wir sprechen,
haben die Oberflachenbehandlung des Betons und der
Zustand der Betonoberflédche eine viel gréBere
Auswirkung auf die Wahl des Diamantsegments, als die
Druckfestigkeit.

Wichtige Bodenkriterien bei der auswahl des
Schleifkoérpers

Bei sehr glatten (mit der Kelle gegléatteten) Betonflachen
verhélt sich der Boden wie Beton mit hoher
Druckfestigkeit und macht eine weiche Bindung
erforderlich.

Bei rauen bzw. unebenen Flachen (Regenschéaden,
Uberstehende Zuschlagsstoffe, Bode abgestrahlt oder
aufgerissen usw.) verhalt sich der Boden wie Beton mit
niedriger Druckfestigkeit und verlangt nach einer harten
Bindung.

Bei Beschichtungen und Verunreinigungen (Epoxid,
Fliesenkleber, Ausgleichsspachtelmasse, Estrich) sind
bei der Schleifmittelwahl haufig neben der Druckfestigkeit
weitere Kriterien zu bertcksichtigen.

Faustregel: Wenn die Druckfestigkeit des Betons
unbekannt ist, sollte das Schleifen mit einer harten
Bindung begonnen werden. Dadurch stellt der Bediener
sicher, dass die Diamantschleitkérper méglichst wenig
verschleiBen. Sollte sich der Diamantschleifkérper als
ungeeignet erweisen, war die Arbeitsproduktivitat zwar
etwas geringer als mdglich, aber es kam nicht zu
unnétigem Materialverschleif3.

Bei einer anderen Vorgehensweise (d.h. Beginn der
Schleifarbeiten mit weichem Tragermaterial) und
weichem Beton oder abrasiver bzw. verunreinigter
Bodenfl &che kann es bereits nach sehr kurzer Zeit zu
einem betrachtlichen Materialverschlei3 kommen.

Motordrehrichtung
3 Phasen

Die Motordrehrichtung kann durch Umkehr der Polung im
Netzstecker gedndert werden.

1-phasig

Der Pfeil zeigt die Drehrichtung des Motors an.

Auswahl der Diamanten

Die Anordnung der Diamantschleitkdrper in den
Schleifképfen hat groBen Einfluss auf Maschinenleistung,
Arbeitsproduktivitat und Schleifqualitat.

Es gibt einige verschiedene Diamantenkonfigurationen,
die auf dem PG 400 erreicht werden kénnen.

Metallbindung

PG 400
Komplettsatz - innere und duBere Reihe

« Darunter glattes Schleifen, weniger aggressiv.

PG 400
Komplettsatz - duBere Reihe

» Aggressives, konzentriertes Abtragen.
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PG 400
Halbsatz - innere und duBere Reihe

» Aggressives, sanftes Abtragen.

PG 400
Halbsatz - auBere Reihe

» Sehr aggressives, konzentriertes Abtragen.

Hinweis: Das Verwenden von nur 3 Werkzeugen
verursacht einen héheren Stromverbrauch.

HINWEIS! Husgvarna empfiehlt die Verwendung
doppelter Segmente auf dem PG 400.
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Auswahlen der fiir lhre Anwendung geeigneten Sinterdiamanten

Nachstehend werden die grundlegenden Anordnungen flr Sinterdiamant-Werkzeuge beschrieben.

Metall- Komplettsatz | Komplettsatz | Halbsatz - Halbsatz -
Einsatzbereich bindun Kérnung -innere und | - duBere innere und auBere
9 auBere Reihe | Reihe auBere Reihe | Reihe
Planieren von Hartbeton Weich 16 oder 30 X
Planieren von mittelhartem Mittel 16 oder 30 X
Beton
Planieren von Weichbeton Hart 16 oder 30 X
Entfernen von Klebstoff auf Mittel PIRANHA™ X
Keramikfliesen oder 16-30
Abschleifen von Vinyl- oder . PIRANHA™
Teppichkleber (Hartbeton) Weich oder 16-30 X X
Abschleifen von Vinyl- oder ™
Teppichkleber (mittelharter | Mittel E(LZ???SAO X X
Beton)
Abschleifen von Vinyl- oder Hart PIRANHA™ X X
Teppichkleber (Weichbeton) oder 16-30
Abschleifen von ™
Epoxidharzfarbe Weich oPclinAL\lel_i QO X X
(Hartbeton)
Abschleifen von ™
Epoxidharzfarbe Mittel E(;Zf‘z\l: 3AO X
(mittelharter Beton)
Abschleifen von ™
Epoxidharzfarbe Hart E(I:IZ?L\I: SAO X
(Weichbeton)
Ausbessern von
Regenschéden auf Beton Hart 16-30 X X
Glatten Uberstehender Hart 16-30 X X
Zuschlage
Nivellieren von Terrazzo- .
und Steinfliesen Weich 30 oder 60 X
Polieren von Betonbéden .
(Hartbeton) Weich 60 X X
Polieren von Betonbéden .
(mittelharter Beton) Mittel 60 X X
Polieren von Betonbdden
(Weichbeton) Hart 60 X X
Abschleifen Uberstehender .
Betonzuschlage (Hartbeton) Weich 16-30 X X X
Abschleifen lberstehender
Betonzuschlage Mittel 16-30 X X X
(mittelharter Beton)
Abschleifen Uberstehender
Betonzuschlage Hart 16-30 X X
(Weichbeton)
Planieren von Betonbdden Weich 16 oder 30 X X X
(Hartbeton)
Planieren von Betonbdden .
(mittelharter Beton) Mittel 16 oder 30 X X
Planieren von Betonbdden
(Weichbeton) Hart 16 oder 30 X X
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Harzbindung
Adapter fur harzgebundene Redi Lock-Aufsatze

PG 400

Halbsatz - auBere Reihe

Auswahlen der fiir lhre Anwendung geeigneten
Diamantenanordnung auf Harzbasis

Komplettsatz Halbsatz -
Einsatzbereich - duBere .. .
. auBere Reihe
Reihe
Polieren von Terrazzo-/ X
Steinplatten
Ausbesserung von X
Terrazzo-/Steinplatten
Polieren von X
Betonbdden (Hartbeton)
Polieren von
Betonbdden X
(mittelharter Beton)
Polieren von
Betonbdden X
(Weichbeton)

WARNUNG! CP1200 und P1100 diirfen
unter keinen Umstanden mit einem Redi
Lock Adapter verwendet werden.

A
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Auswechseln der Diamanten

Schalten Sie das geréat aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

Schutzhandschuhe bereithalten, da die Diamanten sehr
hei werden kénnen.

» Bringen Sie die Maschine in Wartungsposition.
»  Griff zurGckziehen, um den Schleifkopf anzuheben.
* Maschine auf den Boden legen.

» Schutzhandschuhe anziehen.
» Die Diamantsegmente mit einem Hammer entfernen.

» Befestigen Sie neue Diamantsegmente an der
Schleifscheibe.

« Maschine wieder aufrecht stellen.

Transport und Aufbewahrung

» Achten Sie beim Transport der Schneideausristung
darauf, dass diese nicht beschadigt wird.

» Die Maschine sollte nach Méglichkeit abgedeckt
transportiert werden, um die Einflisse der
Naturgewalten (vor allem Regen und Schnee) zu
begrenzen.

* Bewahren Sie das Gerat fur Kinder und Unbefugte
unzuganglich in einem abschlieBbaren Raum auf.

» Die Maschine ist an einem trockenen Ort zu lagern.



BETRIEB

Transport

Die Maschine kann zum Transport in zwei Bestandteile
zerlegt werden.

* Trennen Sie das Motorkabel vom Schaltkasten.

Stellen Sie sich neben die Schleifmaschine und driicken
Sie den Giriff auf das Zentralscharnier, und biegen Sie
gleichzeitig den oberen Rahmen in die schréage
Transportposition.

» Ldsen Sie die Muttern um einige wenige
Umdrehungen, um eventuellen Druck abzubauen.

» Ziehen Sie die Sperrstifte heraus, und entfernen Sie
die Schrauben auf jeder Seite des Schleifkopfes.

» Stellen Sie sich neben das Rad-Chassis, driicken Sie
den Griff auf das Zentralgelenk, und biegen Sie

gleichzeitig den oberen Rahmen nach vorn in die
Hebeposition.

Halten Sie den Lenker zur Stabilisierung des
Rahmens, und heben Sie den StitzfuB heraus und
nach oben.

Halten Sie den Lenker in einer Hand und drlicken Sie
den Griff fir das Zentralscharnier erneut, wahrend Sie
den unteren Rahmen in die zusammengeklappte
Position bringen.

Befestigen Sie die Maschine mit einem genehmigten
Spannband. Stellen Sie sicher, dass durch das
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Spannband keine Maschinenteile eingeklemmt oder
beschéadigt werden.

Lifting eye

Verwenden Sie zum Anheben des Geréats immer die
daflr vorgesehene Hebedse.
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STARTEN UND STOPPEN

Vor dem Start

WARNUNG! Lesen Sie die
Bedienungsanweisung sorgféltig durch
und machen Sie sich mit dem Inhalt
vertraut, bevor Sie das Geréat benutzen.

Tragen Sie persénliche
Schutzausristung. Siehe die
Anweisungen unter der Uberschrift
”Personliche Schutzaustriistung”.

Sorgen Sie dafiir, dass sich innerhalb
des Arbeitsbereichs keine unbefugten
Personen aufhalten, andernfalls besteht
die Gefahr von schweren Verletzungen.

Uberpriifen Sie, dass die Maschine
korrekt montiert ist und keine Schaden
aufweist.

* Warten Sie das Gerét taglich.
« Schleifmaschine im Arbeitsbereich aufstellen.

» Stellen Sie sicher, dass sich unter dem Gerat
Diamanten befinden und dass diese gut befestigt
sind.

« SchlieBen Sie den Unterdrucksauger an das Gerat
an.

» Zur Einstellung des Lenkers auf eine komfortable
Arbeitshéhe die Feststellknépfe verwenden.

« Stellen Sie sicher, dass das Motorkabel an den
Schaltkasten angeschlossen ist, bevor die Maschine
an eine Steckdose angeschlossen wird.

* SchlieBen Sie die Maschine an eine Steckdose an.
« Stellen Sie sicher, dass die Not-Aus-Taste nicht

betétigt wird, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

» Prifen der Motordrehrichtung

Starten

« Senken Sie den Druck zwischen der Schleifscheibe
und dem Boden durch leichtes Herunterdrlicken des
Handgriffs, ohne dass das Schleifgerat beim Start
vom Boden angehoben wird.

» Starten der Maschine. Starten Sie die Maschine
durch Drehen des Start/Stopp-Knopfs in Position 1
(Antrieb). Die Maschine startet dann reibungslos und
beschleunigt innerhalb von 5 Sekunden auf die
eingestellte Geschwindigkeit.

Stoppen

» Schalten Sie die Maschine mit dem Start/Stopp-Knopf
aus, indem Sie diesen auf 0“ (Stopp) drehen.

009

» Achten Sie darauf, dass Schleifsegmente beim
Anhalten in Kontakt mit dem Boden bleiben. So kann
die Maschine schnell vollstédndig angehalten werden.
Den Schleifkopf beim Anhalten nicht vom Boden
heben, da hierdurch in erheblichem MafBe Staub
aufgewirbelt wird, was die Oberflache beschadigt.

« Den Stecker ziehen.
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Stérungsbeseitigung

Maschine lauft nicht

« Uberpriifen Sie die Stromversorgung und die
Stromkabel, um sicherzustellen, dass diese nicht
beschédigt sind.

» Stellen Sie sicher, dass die Not-Aus-Taste nicht

betétigt wird, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

« Kontrollieren Sie die Uberlastiampe. Wenn die
Uberlastlampe leuchtet, lassen Sie den Motor ein
paar Minuten abkihlen, bis sich die Maschine
automatisch zuriickgesetzt hat.

Schleifmaschine nur schwer
beherrschbar

* Zu wenige Diamanten unter der Maschine oder der
falsche Werkzeugtyp flr die Anwendung (steife,
haftende oder weiche Bodenbelage fihren zu hohen
Belastungen der Maschine und des Benutzers, wenn
die Maschine mit zu wenigen Diamanten bestlckt ist).
Gewdhnlich wird dies von einer erhdhten
Stromaufnahme durch den Motor begleitet.

Verwenden Sie die von Husqvarna empfohlene
Anzahl an Diamanten, um Belastungen der
Schleifmaschine und des Benutzers zu reduzieren.

Maschine springt

+ Die Diamanteinsétze sind méglicherweise nichtrichtig
eingepasst oder sind unterschiedlich hoch. Sitz und
Héhe aller Diamanten kontrollieren.

Das Gerat halt bereits nach kurzer Zeit

» Das Gerat ist Uberlastet, und der Uberlastungsschutz
wurde ausgeldst. Verringern Sie die Last durch die
Verwendung von einer stérkeren Diamantendichte
unter der Schleifscheibe oder verwenden Sie eine
hértere Bindung. Lastanpassungen kénnen auch
durch das Andern der Gewichts- und
Héheneinstellungen vorgenommen werden. Das
Gerét startet nach etwa einer Minute neu (sobald sich
der Motor abgekihlt hat).

» Achten Sie darauf, dass Verlangerungskabel korrekt
dimensioniert sind.

Das Gerat halt unmittelbar nach dem

Starten

« Der Elektromotor ist liberlastet und die Uberlastlampe
leuchtet. Warten Sie ein bis zwei Minuten, bis sich die
Maschine zurtickgesetzt hat, und versuchen Sie es
anschlieBend erneut. Wenn dies nicht hilft, ist eine
autorisierte Servicewerkstatt zu kontaktieren.

+ Achten Sie darauf, dass Verlangerungskabel korrekt
dimensioniert sind.
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HINWEIS! Eine gute Motorleistung hangt von der
richtigen Spannung ab. Verldngerungskabel, die zu lang

sind und/oder einen zu geringen Querschnitt aufweisen,
reduzieren die Leistung des Motors bei Belastung.

Wartung

WICHTIG! Kontrollen und/oder Wartungsarbeiten sind

bei abgeschaltetem Motor und abgezogenem Stecker
durchzufihren.

Bei sachgemé&Ber Bedienung funktioniert die Maschine
zuverl&ssig und erfordert nur einen geringen
Wartungsaufwand.

Tagliche Wartung

* Reinigung

+ Stromversorgung

» Blrstenrasterung

Reinigung

Vor Reinigung, Wartung oder Montage immer den Stecker
aus der Steckdose ziehen.

Reinigen Sie die gesamte Ausrlistung am Ende eines
Arbeitstags. Reinigen Sie das Gerat nicht mit einem
Hochdruckreiniger.

Damit das Gerédt immer ausreichend gekuhlt wird,
mussen die Kihlluftéffnungen frei und sauber gehalten
werden.

Stromversorgung

A

WARNUNG! Niemals beschédigte Kabel
verwenden. Diese kénnen schwere
Verletzungen bis hin zur Todesfolge
verursachen.

Kontrollieren, ob Kabel und Verlangerungskabel intakt
und in gutem Zustand sind.

Das Gerat nicht benutzen, wenn das Kabel beschédigt ist,
sondern zur Reparatur in eine autorisierte
Servicewerkstatt geben.

Burstenrasterung

Achten Sie darauf, dass der Birstenstreifen komplett ist
und bis zum Boden reicht.

Service

WICHTIG! Samtliche Reparaturen dirfen nur von
autorisiertem Reparaturpersonal ausgefiihrt werden.

Diese Vorschrift soll verhindern, dass der Bediener
groBen Gefahren ausgesetzt wird.




TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

PG400 PG400 PG400 (1-phasig, 220-
(3 Phasen, 200-240V) (3 Phasen, 400-480V) 240V)
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz
Motorleistung, kW/PS 4,0/5,4 4,8/6,5 4,0/5,4 4,8/6,5 3,0/4,0
Nennstrom, A 15 15 9 9 18
Nennspannung, V 220-240 220-240 400-480 400-480 220-240
Gewicht, kg/lbs 126/278 126/278 126/278 126/278 128/282
Schleifbahnbreite, mm/Zoll | 400/16 400/16 400/16 400/16 400/16
Schleifdruck, kg/lbs 31-59/69-130 | 31-59/69-130| 31-59/69-130 | 31-59/69-130 | 33-62/73-136
ggﬁ?;?sh;r; iben, Umin 1445 1740 1445 1740 1140
Gerauschemissionen (siehe Anmerkung 1)
Gemessene Schallleistung dB(A) 98
Lautstérke (siehe Anmerkung 2)
Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers, dB(A) 84,7
Vibrationspegel (siehe Anmerkung 3)
Handgriff rechts, m/s? 6,5
Handgriff links, m/s® 52

Anmerkung 1: Umweltbelastende Gerduschemissionen gemessen als Schallleistung gemé&B EN 60335-2-72. Erwartete

Messunsicherheit 2,5 dB(A).

Anmerkung 2: Schalldruckpegel geméaB EN 60335—2-72. Erwartete Messunsicherheit 4 dB(A).
Anmerkung 3: Vibrationspegel geman EN 60335-2-72. Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei

einer Ausbreitungsklasse (Standardabweichung) von 1 m/s?.
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EG-Konformitatserklarung

(nur fur Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46—-36—146500, versichert hiermit, dass die
Bodenschleifmaschinen Husqvarna PG400 von den Seriennummern des Baujahrs 2016 an (die Jahreszahl wird im
Klartext auf dem Typenschild angegeben, gefolgt von der Seriennummer) den Vorschriften folgender RICHTLINIEN DES
RATES entsprechen:

+ vom 17. Mai 2006 ,Maschinen-Richtlinie' 2006/42/EG.
« vom 26. Februar 2014 "lber elekiromagnetische Vertraglichkeit” 2014/30/EU.

* vom 26. Februar 2014 betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen“ 2014/35/EU.

« vom 8.Juni 2011 “zur Beschrédnkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe” 2011/65/EU.

Folgende Normen wurden angewendet: EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, EN
55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, IEC 60335-2-72:2012 (Dritte Auflage) in Verbindung mit der Norm IEC 60335-1:2010
(Funfte Auflage).

Die gelieferte Maschine entspricht dem Exemplar, das der EU-Typenprifung unterzogen wurde.
Goteborg, 15. Juni 2016

Sl

Joakim Ed

Global R&D Director

Construction Equipment Husqvarna AB

(Bevollmé&chtigter Vertreter fir Husqvarna AB, verantwortlich fur die technische Dokumentation.)
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