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Vorwort zur Anleitung

Jede Maschine wird, bevor sie das Werk verlasst, einem
umfangreichen Prifverfahren unterzogen, in welchem alle
Funktionen genau gepriift werden.

Durch das Befolgen der Anweisungen wird eine lange Nut-
zungsdauer lhrer Maschine unter normalen Betriebsbedin-
gungen sichergestellt.

Die in diesem Dokument aufgefiihrten Benutzer-Tipps
und Ersatzteile dienen nur der Veranschaulichung.

Wir Gbernehmen keine Garantie fiir Fehler oder feh-
lende Angaben oder fiir Schaden, die bei der Lieferung
oder aufgrund der Konstruktion oder Verwendung der
Maschine entstehen. Die Qualitat unserer Produkte ist uns
sehr wichtig. Wir behalten uns daher das Recht vor, ohne
vorherige Anklindigung an unseren Produkten zu deren
Optimierung technische Anderungen vorzunehmen.

Ziel dieses Dokuments:

Den Benutzer Giber die Maschine informieren
Informationen iber mégliche Einsatzmoglichkeiten liefern

« Unfélle aufgrund unsachgemafler Verwendung oder
aufgrund der Verwendung durch ungeschulte Perso-
nen wahrend Wartung, Reparatur, Inspektion, Hand-
habung oder Transport vermeiden

«  Zuverlassigkeit und Lebensdauer der Maschine verbessern
Die korrekte Verwendung, regelmafige Wartung und
schnelle Fehlersuche sicherstellen, um Reparaturkosten
und Ausfallzeiten zu reduzieren.

Das Handbuch ist stets am Arbeitsplatz aufzube-

wahren. Jede Person, die die Maschine installiert oder

sie verwendet, sollte es lesen und sicherstellen, dass

sie den Inhalt versteht.

Die in dem Land geltenden technischen Vorschriften,
in dem die Maschine verwendet wird, miissen aus
Griinden maximaler Sicherheit auch eingehalten wer-
den.

Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir unsach-
gemaiBe Verwendung oder Modifizierungen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Symbole auf Maschinen (in Farbe) und im Handbuch
zeigen Sicherheitshinweise an.

WARNUNG
Gefahrensymbol

VERPFLICHTUNG

Blauer Hintergrund, wei3e Markierung:
obligatorische rote Sicherheitsmarkierung:
Bewegung verboten

WARNUNG

Schwarzes Dreieck und Markierung auf einem
gelben Hintergrund: Gefahr bei Nichtbefol-
gung. Verletzungsgefahr von Benutzer oder
Dritten und Moglichkeit der Beschadigung der Maschine
oder des Werkzeugs.

> @

VERBOT
Roter Kreis mit oder ohne Streifen: Verwend-
ung oder Vorhandensein verboten.

%,
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INFORMATION )
Information - Anweisung: spezielle Anweis-
ungen zu Verwendung und Inspektion.

—
Mit diesem Symbol wird angezeigt, dass
die Maschine der geltenden europadischen
Richtlinie entspricht.

—

Umweltkennzeichen. Durch Symbole auf
dem Produkt oder seiner Verpackung wird
angezeigt, dass dieses Produkt nicht tiber
den Hausmiill entsorgt werden darf.

Dadurch, dass Sie sicherstellen, dass Sie
mit diesem Produkt sorgfaltig umgehen,
konnen Sie helfen, den potentiellen nega-
tiven Auswirkungen auf die Umwelt und
lhre Mitmenschen entgegenzuwirken, die
sich andernfalls durch eine unsachgemaBe
Entsorgung dieses Produkts ergeben kon-
nen.

Genauere Informationen ber die ordnungsgemalle
Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtver-
waltung, lhrem Abfallentsorgungsunternehmen oder dem
Geschaft, in dem Sie lhr Produkt gekauft haben.

Spezialanweisungen

Der Scheibenfraser ist fiir sicheres und zuverlassiges
Frasen in Umgebungsbedingungen entsprechend der
Anweisungen ausgelegt. Allerdings besteht Verletzungs-
gefahr und die Gefahr von Sachschdden, daher ist eine
regelmafige Inspektion vor Ort unerlasslich, um Folgen-
des sicherzustellen:

- Einwandfreier technischer Zustand (sachgemaBe An-
wendung und berticksichtigen von Risiken und Behe-
ben von Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen).

« Verwendung von Diamantscheiben fiir wassergeschmi-
ertes Schneiden von Marmor, Steinzeug, Granit, Mau-
erwerk und Verkleidungen (Porzellan, Fliesen, Keramik
usw.) Die Verwendung anderer Scheiben ist verboten
(abrasiv, Sage usw.).

« Qualifizierte Mitarbeiter (Abschliisse, Alter, Schulung,
Ausbildung), die das Handbuch vor Arbeitsbeginn
griindlich gelesen haben: jeder Fehler, wie beispiels-
weise an der Elektrik, muss von einer qualifizierten
Person (Elektriker, Vorarbeiter Wartung, Vertragshan-
dler usw.) gepriift werden.

« Warnungen und Anweisungen auf der Maschine werden
befolgt (ordnungsgemaBer Schutz von Personen, kor-
rekte Verwendung, allgemeine Sicherheitshinweise
USW.).

« Anderungen, Umwandlungen oder Ergdnzungen
beeintrachtigen nicht die Sicherheit und werden nicht
ohne vorherige Genehmigung des Herstellers vorg-
enommen.

- Wartungsintervalle und regelméaBige empfohlene Prii-
fungen werden eingehalten bzw. durchgefiihrt

«  Es werden ausschlief3lich Original-Ersatzteile fiir
Reparaturen verwendet.
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Anweisungsschild Siehe Abb. 1a-1b
1. Chassis-Tank
LE FABRICANT 2 FuB
wt reme[ 1] 3. FuB-Feststellregler

o FABRICATION o

ASSE UTILE Kg PUISSANCE KW
MAXI OUTI PLAGE DE v
2 mm TENSION —.L

D ALESA mm FREQUENCE Hz

4. Wasserpumpe

5. Kopf-Feststellregler

QSR
|
BIEOIOXC

| TN poat INT. UTIL. \ o . °
6. 90° bis 45° Feststellregler
@ 7.30-mm-Schlissel

8. Ablassschraube
1.Typ 2. Gewicht 3 Maxi-Werkzeug
4.Bohrung 5. Drehzahl 6. Serie 9. Motor
7. Herstellungsjahr 8. Leistung 9. Spannung 10. Schalter fiir zu niedrige Spannung
10. Frequenz 11. Intensitat

11. Bedienhebel
Gebra UCh 12. Scheibengehause
Schneiden von Marmor, Steinzeug, Granit, Mauerwerk, Zement 12b. Abnehmbare Schutzvorrichtung
und allen Verkleidungen (Porzellan, Fliesen, Keramik usw.) 13. Schiene
Werkzeuge 14a. GroBer Tisch

Wassergeschmierte Diamantscheibe, Du- 14b. Kleiner Tisch

rchmesser 300 mm - Durchmesser 350xmm
(D) - Bohrung 25,4 mm (AL). (Informationen
von lhrem Lieferanten)

15. Anschlagplatten
16. Trennaggregat
17. Schlitten

18. Herstellerplatte
19. 90° Schneidfiihrung

1. Karborund-Scheibe 2. Sageklinge 20. Plattenseitenerweiterung
Jede unsachgemafe Verwendung (Verwendung von 21. Rad zum Befestigen der Erweiterung

Sageklinge, Schleifscheibe usw.) ist verboten. 22. Transportgriffe

Inspektionsbeschreibung der 23. Rad zur Befestigung der Scheiben-Schutzvorrichtung
Maschine 24. Hoheneinstellplatte

+  Priifen Sie beim Empfang der Maschine deren Zustand. o o
Fiir das Entfernen der Schrauben K mit Schliissel 7 und 26. Stellschraube fiir die Schnitttiefe

zum Montieren der Griffe (siehe Abb. 7) 27. Sicherheitslasche bei Tischkippen

25. Regler fiir die Hoheneinstellung

Achten Sie stets auf absolute Sauberkeit.

« Priifen Sie das Netzkabel und das Verlangerungskabel Hand habu ng B Transport

regelmaBig Arretieren Sie den beweglichen Kopf auf der Vorderseite
der Schiene mit dem Regler (5).

Halten Sie die Maschine an den Griffen (22)

Arbeiten Sie stets sehr aufmerksam.

Priifen Sie, ob die Teile ordnungsgemaR befestigt sind
(keine auffalligen Vibrationen) und ob alles korrekt Montage der Beine:

zusammengebaut ist. +  Losen Sie die vier Schwungrader (3).

- Bringen Sie zwei der Beine nach vorne (priifen Sie den
Winkel der FuBverbinder)

« Heben Sie vorne an, und lassen Sie die Fii3e in die
Halterungen ab.

- Wiederholen Sie den Vorgang auf der Riickseite.
- Arretieren Sie die Schwungrader (3).

e
Trennen Sie fiir diese Arbeitsgange stets die :D'
Maschine vom Netz!
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Kontrolle vor dem Start

Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung, bevor Sie
die Maschine zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Motor aus.

Der Arbeitsbereich muss vollstandig frei sein,
gut beleuchtet und alle Gefahren-
quellen missen entfernt werden (kein
Wasser oder gefahrliche Gegenstande
in der Nahe).

©@ 00

Der Bediener muss der zu verrich-
tenden Tatigkeit entsprechende
Schutzkleidung tragen. Wir empfehlen
sowohl Augen- als auch Gehorschutz.

O >

Das Verwenden von Gehorschutz ist Pflicht.

Alle Personen, die nicht an der Tatigkeit beteiligt
sind, mUssen den Arbeitsbereich verlassen.

Verwenden Sie ausschlieBlich Klingen, die mit
der maximalen Betriebsdrehzahl gekennzeichnet
sind, die hoher ist als die Klingenwellendrehzahl.

> © @ G

Montage der Scheibe

@ Trennen Sie die Maschine vom Netz, indem Sie
[©l0-

den Netzstecker ziehen.
Losen Sie die zwei Knopfe (23), entfernen Sie sie, und
entfernen Sie dann die Schutzvorrichtung (12b).

+ Schrauben Sie die Scheiben-Gegenmutter (A) mit
einem Schlussel ab. (7).

é (Die Scheiben-Gegenmutter hat ein Linksgewinde.)

Entfernen Sie die Klemmplatte (B), und befestigen Sie
die Scheibe.

Achten Sie auf die Rotationsrichtung, die mit
A einem Pfeil auf einer der Oberflichen dargestellt

ist. Stellen Sie sicher, dass die Kontaktflachen der
Flansche, der Klinge und der Achse sauber sind.

Prifen Sie die Scheibenposition auf der Zentrierplatte (C).

« Befestigen Sie die Klemmplatte (B) wieder, und ziehen
Sie die Mutter (A) an.

Ersetzen Sie die Schutzvorrichtung, ziehen Sie die
Knopfe (23) fest.
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Elektrischer Anschluss

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie diese Maschine nur, wenn sie mit
einem Netzkabel mit einem geerdeten
30-mA-Strombegrenzungs-Trennschalter
(RCCB) ausgeriistet ist. Andernfalls suchen Sie
im Katalog nach entsprechenden Modellen.

Der RCCB muss ordnungsgemal verwendet werden. Dazu
gehoren auch regelmaBige Tests. Bei Werkzeugen, die mit
einem integrierten RCCB im Kabel oder im Hauptstecker
ausgertistet sind, muss das Kabel oder der Stecker bei
Beschadigung vom Hersteller oder einem seiner Vertreter
oder von einer qualifizierten Werkstatt repariert werden,
um Gefahren aufgrund von Fehlfunktionen zu vermeiden.

Motoren:

- Standard: mit Ein-/Ausschalter, mit Spannungsausfall-
sicherung

- 1-phasig, 230V, 2-3 hp 3 x 1,5 mm? mit Stecker (Kabel 2 P + E)

- 3-phasig, 400V, 3-4 hp 4 oder 5 x 1,5 mm? mit Stecker
(Kabel 3P+E)

- Optional: mit Trennschalter, mit oder ohne Amperemeter
- 1-phasig, 110V, 2 hp 3 x 2,5 mm? ohne Stecker

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit
der auf dem Typenschild der Maschine an-
gegebenen Spannung libereinstimmt.

Dreiphasiger Motor

Stellen Sie sicher, dass der Motor in gleiche Richtung dreht,
in die der Pfeil auf dem Gehause zeigt: Wenn der Motor
nicht in die erforderliche Richtung dreht, vertauschen Sie
die beiden Netzkabel.

Verwenden Sie die folgenden Stecker-Typen,
ﬁ einphasig 2 P + E oder 3xPx+xE / 3xPx+xNx+xE
2P+T

gemal der entsprechenden Spannung

é Hggoﬁ\l{lF 4 H(;71 SRXIF //}\.

3 3 — ;
| || |2
4 ou 5x15 3x4? wl' Po,

JAS
100m T2 oM @ D

- Verlangerungskabel: KabelgréBe ausreichend fiir die
Stromstarke, Netzanschluss tiber ein HO7 RNF-Kabel der
folgenden GroRe:

« 3x2,5mm2 bis 50 mfir230V

. 4oder5x1,5mm2 bis 100 m fiir 400V

« 3x4mm2bis40mflir 115V

Inbetriebnahme

Seien Sie stets vorsichtig. Bringen Sie sich in
eine bequeme, stabile Position.

Entfernen Sie alle Einstellwerkzeuge und
Schraubenschliissel vom Boden und der
Maschine

Halten Sie stets den Klingenschutz in Ein-
baulage

@ > >
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Beim Nassschneiden:

Fillen Sie den Behalter mit sauberem Wasser (maxi-
maler Fullstand = Basis der Platte)

Tauchen Sie die Pumpe in den Tank.

Stellen Sie sicher, dass beim Nassschneiden ausre-
ichend Wasserversorgung zur Verfligung steht.

\ Driicken Sie zum Starten der Maschine die griine
ﬂ\ Taste auf dem Schalter (optionaler Trennschalter)

Zum Stoppen der Maschine driicken Sie die rote
Taste.

Da jede Sdge mit einer selbstansaugenden
Pumpe ausgeriistet ist, wird die Scheibe be-
spriiht, sobald die Sdage eingeschaltet wird.

Die Schutzvorrichtung sorgt fiir eine perfekte
Strahlverteilung.

Einphasiger Motor, der von einem integrierten
Trennschalter geschiitzt wird.

Schneidmethode

Quadratische Schnitte:
Justieren der Schnitthohe (siehe Abb. 1b)

- Losen Sie den Wenderegler 25 (wenn dieser von der
Scheiben-Schutzvorrichtung arretiert ist, ziehen Sie ihn
zu sich hin und drehen ihn)

- Justieren Sie die Hohe des Motors liber Regler 11.
- Ziehen Sie den Wenderegler wieder fest an.
Justieren der Hohe des Bewegungsstopps.

- Aufgrund von Verschleily der Scheibe oder durch eine
Storung des Mechanismus ist die Schnitthohe moglicher-
weise zu flach.

- Die Hohe kann durch Drehen von Schraube 26 und ihrer
Kontermutter justiert werden.

Bewegen Sie den Kopf die gesamte Schiene
A entlang (bei ausgeschaltetem Motor), um zu

priifen, ob die Scheibe in Kontakt mit den

Kreuzstiicken auf den Tischen kommt.

Justieren der Schneidfiihrung (siehe Abb. 4)

- Justieren Sie die Schnittbreite tiber das gezahnte Rad D; die
Breite wird durch die Einstellungsvorgaben E angezeigt.

Justieren der Erweiterung fiir breite Materialien.

- Losen Sie die gezahnten Rader 21 (Siehe Abb. 1a)

- Ziehen Sie die Erweiterung 20, um sie an das Material
anzupassen.

- Ziehen Sie die gezahnten Rader wieder an.
Schnitte.

- Entfernen Sie den Scheiben-Halterungskopf nach hinten.
- Positionieren Sie das Material auf dem Tisch.

- Ziehen Sie den Kopf in lhre Richtung und gleichzeitig
gleichmaBig nach vorn, ohne Kraft auf die Klinge auszuiiben
(vermeiden Sie unvermittelten Kontakt mit dem Material).

Angeschragte Schnitte.

Justieren Sie die Erweiterung (siche Abb. 1a)

- Bei breiten Materialien I6sen Sie die gezahnten Rader 21
und entfernen die Erweiterung 20 vollstandig.

- Drehen Sie sie, um den Anschlag in die obere Position zu
bringen

- Bringen Sie die Erweiterung wieder an, und ziehen Sie
die gezahnten Rader entsprechend der gewlinschten
Breite wieder an. Achten Sie darauf, die Erweiterung
senkrecht zum Anschlag 15 zu positionieren.

Kippen

- Losen Sie die zwei Schwungrader zum Justieren (6)
(siehe Abb. 1a).

- Klappen Sie den Schneidkopf und die Schienenbau-
gruppe um.

- Arretieren Sie die Schwungrader wieder.

- Halten Sie den grof3en Tisch 14a auf beiden Seiten (siehe
Abb. 4a und 4b).

- Ziehen Sie die Sicherheitslasche 27

- Heben Sie den Tisch von der Mitte, indem Sie die Bau-
gruppe auf den Arretierungspunkt bei 22,5° driicken.

Kippen Sie stets den Schneidkopf, bevor Sie
die Tische kippen, um zu vermeiden, dass die

Tische mit den Scheiben zusammenstof3en
(siehe Abb. 5b).

Neu ausrichten:

- Heben Sie den gro3en Tisch an der Vorderseite (siehe Abb. 5).
- Ziehen Sie die Tisch-Baugruppe, bis sie ausgerichtet ist.

- Losen Sie die Regler 6.

- Bringen Sie den Schneidkopf wieder in die gerade
Schnittposition.

Achten Sie darauf, dass Sie lhre Hand nicht
zwischen die beiden Tische bringen und lhre

Finger einklemmen.

Richten Sie stets die Tische aus, bevor Sie den Schneidko-
pf bewegen, um zu verhindern, dass die Tische mit den
Scheiben zusammenstoBen (siehe Abb. 5c).

Driicken Sie die Schiene fest in die horizontale Position,
bevor Sie die Regler arretieren: Der Riickstellzylinder kann
sie aus ihrer Position bringen.

Einstellungen ciche abb.¢)

Es sind keine Einstellungen erforderlich. Dieses wird in
unseren Wertstdtten durchgefiihrt.

Im Falle von Schlagen, gelosten Schrauben, grober Hand-
habung beim Drehen des Kopfes:

- justieren Sie die Schraube (E),
- priifen Sie den Ring (bei geraden Schnitten)

- und arretieren Sie die Kontermutter (Einstellung der
vorderen und hinteren Arme).

Um die Einstellung auf 45° zu korrigieren, justieren Sie die
Schraube (F) und die Kontermutter.
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Wartung (der Motor muss
gestoppt werden)

3_ Trennen Sie, bevor Sie Arbeiten durchfiihren,
die Maschine vom Netz.

Reinigen Sie die Maschine taglich.

. DieTische kdnnen zur Vereinfachung der Reinigung
entfernt werden (siehe Abb. 4c).

- Kippen Sie den Motor in die Schrage.
- Greifen Sie den groen Tisch 14a auf beiden Seiten.
- Ziehen Sie die Sicherheitslasche 27.

- Heben Sie die Tische durch Driicken der Baugruppe
bis zur Halfte lhres Hubwegs, und heben Sie den
groBen Tisch, um ihn vom Arretierpunkt vor dem An-
schluss zu entfernen. Ziehen Sie die Baugruppe, und
entfernen Sie die hintere Halterung 14b des kleinen
Tischs. Entfernen Sie die Tische.

- Um die Tische wieder anzubringen, positionieren
Sie die hintere Halterung des kleinen Tischs in deren
Anschluss und klappen Sie die Baugruppe, bis die
vordere Halterung des groBen Tischs abgesenkt wer-
den kann, wenn der Anschluss gedffnet ist.

Legen Sie den Motor voéllig frei (in schriage
Position), um die Tische zu entfernen und zu
ersetzen. Bringen Sie lhre Hande nicht zwischen

die beiden Tische.

Lassen Sie den Tank regelmaBig ab, um Schlammab-
lagerungen zu entfernen, die die Pumpe verstopfen
und zu vorzeitigem Verschleil3 fiihren konnen.

Waschen Sie den Behalter mit viel Wasser aus.
+ Reinigen Sie die Pumpe.
Lagern Sie sie an einem trockenen Platz

+ Reinigen Sie die Schienen besonders sorgfaltig: wir
empfehlen ein Gleitmittel, Typ Loctite VG 26.

Bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf,
an dem Kinder keinen Zugang haben. Warten

Sie die Werkzeuge sorgfiltig.
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Fehlersuche

Sehen Sie im Falle von Fehlfu
nden Tabellen nach, um eine

nktionen in den nachstehe-
Losung zu finden.

Die Maschine funktioniert nicht

Ursachen

Abhilfe

Nicht richtig eingesteckt
oder Kabel beschadigt

Stellen Sie sicher, dass der
Anschluss an die Stromver-
sorgung gewahrleistet ist
(Stecker, Verlangerungska-
bel usw.)

Uberpriifen Sie das Netzka-
bel.

Keine Netzspannung

Priifen Sie Trennschalter,
Stecker usw. oder lassen
Sie sie von einem Elektriker
prifen

Schalter beschadigt, Mo-
torkabel beschadigt

Lassen Sie dieses von einem
Elektriker priifen, oder
wenden Sie sich an den
Kundendienst

Motor defekt (keine Leis-
tung, riecht auffallig)

Wenden Sie sich an den
Kundendienst, um den Mo-
tor auszutauschen

Schwieriges Anlassen

Ursachen

Abhilfe

Einphasiger Motor, startet
Kondensator

Ersetzen Sie den Kondensa-
tor

Drei-Phasen-Versorgung
nicht korrekt (mit 2 Phasen,
Motorkabel defekt

Lassen Sie dieses von einem
Elektriker priifen, oder
wenden Sie sich an den

Kundendienst

Die Pumpe startet nicht

Ursachen

Abhilfe

Das Netzkabel ist nicht
korrekt angeschlossen oder
beschadigt

Prifen Sie das Netzkabel

Keine Spannung im
Pumpenkreislauf oder im
Stromnetz

Priifen Sie den Pumpenkrei-
slauf und das Stromnetz

Die Pumpe pumpt kein Was

ser

Ursachen

Abhilfe

Méglicherweise hat
sich eine Luftblase im
Pumpenkorper gebildet

Halten Sie die Pumpe der
Auslassleitung, entfernen
Sie sie aus dem Wasser, und
tauchen Sie sie wieder ein

Die Turbine ist blockiert.

Schrauben Sie den Filter mit
einem kleinen Schrauben-
dreher ab, und entfernen Sie
samtlichen Schmutz vom

Betriebsbereich der Turbine.
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Einstellung der Traverse

Einstellen, wie der Schlitten auf der Schiene gleitet
(siehe Abb. 7a und 7b).

- Fur diesen Arbeitsgang sind ein Inbusschliissel in GroR3e 4
und ein Gabelschliissel in GroBe 13 erforderlich

- Die Einstellung in horizontaler Ebene wird durchgefiihrt,
indem die Exzenterschrauben H bzw. in vertikaler Ebene
die Exzenterschrauben | angezogen werden.

- Einstellen der Exzenterschrauben: Setzen Sie den In-
busschliissel in den Innensechskant der Schraube, und
verwenden Sie einen Gabelschliissel, um die Befesti-
gungsschraube J leicht zu 16sen. Ziehen Sie die Exzenter-
schraube mit dem Inbusschliissel an, bis das Lager
korrekt justiert ist. Ziehen Sie die Mutter wieder an, und
prifen Sie, ob der Schlitten korrekt gleitet.

Ziehen Sie die beiden Exzenterschrauben
wieder gleichzeitig auf derselben Ebene an.

Um die vertikale Ebene einzustellen, fiihren
Sie den Inbusschliissel mit einer Hand durch
die Hoheneinstellplatte (24) und mit der an-
deren durch die Bohrung hinter dem Schalter.

Wichtige Information

Ziehen Sie die Muttern und Schrauben regelmafig nach.

.

Wenn Sie die Maschine einlagern, empfehlen wir, die
Klinge zu entfernen und sicher aufzubewahren.

.

Prifen Sie, ob genligend Wasserversorgung wahrend
des Arbeitsgangs vorhanden ist.

Ziehen Sie die Klinge fest an.

Stellen Sie sicher, dass die Kontaktflachen der Flansche,
der Klinge und der Achse sauber sind.

Der Hersteller iibernimmt keinerlei Haf-
A tung fiir den Verlust oder die Beschadigung

aufgrund von unsachgemiBer Verwendung

oder von Veranderungen, Umbauten oder

Leistungsdanderungen, die nicht den Original-
Spezifikationen des Herstellers entsprechen.

Der Gerauschpegel dieser Maschine wird
& gemaB Standard S 31.069 gemessen.
Am Arbeitsplatz kann der Gerdauschpegel 85

dB (A) iiberschreiten. In diesem Fall miissen
Schutzvorkehrungen getroffen werden.

Reparaturen

Wenden Sie sich an lhren Lieferanten, der
dafiir zustandig ist, fUr Sie Reparaturen in der
kiirzesten Zeit zu den besten Preisen aus-
zufuhren.

]

Ersatzteile

Um eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sicherzustel-
len und Zeitverlust zu vermeiden, ist es erforderlich, Ihren
Lieferanten bei jeder Bestellung lber die Details auf dem
Hinweisschild der Maschine sowie tiber die Referenz des
auszutauschenden Teils zu informieren.

| 00000000 (0)

Element-Nummerncode Menge

Entsorgung

Bei Abnutzung und Entsorgung der Maschine miissen
die folgenden Elemente gemaf3 den Anforderungen
der bestehenden Rechtsvorschriften entsorgt werden.

Wichtigste Materialien

«Motor: Aluminium (AL), Stahl (AC), Kupfer (CU), Polya-
mid (PA)

- Maschine: Stahlblech (AC), Gusseisen (FT)

Die Gebrauchsanweisungen und Ersatzteile in diesem Do-
kument dienen ausschlieB8lich informativen Zwecken und
sind nicht bindend. Als Teil unserer Strategie der stetigen
Quialitatsverbesserung behalten wir uns das Recht vor, an
unseren Produkten ohne vorherige Ankiindigung tech-
nische Anderungen zu deren Optimierung vorzunehmen.
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Technische Daten

Standard Option
Leistung, kW 22kW |29kw [1,5kW |1,5kW
B3CV) |4CV) |(2CV) V)
Spannung (£ 5 %),V |230 400 230 115
(50Hz) |(50Hz) [(50Hz) |(50Hz)
Stromstarke in A 10 11,5 12,5 20
Pumpe 0w, 0w, 0w, (30w,
230V 230V |230V [115V
Motordrehzahl, U/min |2800

Scheibendrehzahl, (2800
U/min
Elektrische Schutzart |IP 54

Schnitttiefe (E) bei 100
90°, mm
Schnitttiefe (E) bei |80
45°, mm
Schnittlange (L), mm |1.900/1.200 (Dicke 100 mm)
1.000/1.300 (Dicke 120 mm)
Nutzbare Breite Unbeschrankt, (Breite der Halterung
(rechts) (1), mm mit Erweiterung = 600 mm)

Raum unter Scheibe |120

(P), mm
MaBe (je nach Mod- |1.420/1.720 x 840 x 1.400

ell) Lx BxH, mm (100R/130R) (mit Beinen)
1.420/1.720 x 625 x 790 (100R/130R)
(Bank)

106/126 (100R/130R) |7 Beine

Gewicht (je nach

Modell), kg

Scheibenkiihlung  |Wasserstrahl in das Scheibenge-
hause

Mindestkapazitat 55/65

des Tanks, | Lg: 1,30 m

Wasserpumpe 13 W - Durchfluss: 8-10 I/min.

Stromversorgung 230V (HO7-RNF 3 x 1,5%-L 3 m)
400V (HO7-RNF 5x1,52-L3 m)
115V (HO7-RNF 3x2,52-L 3 m)

Gerauschemissionen (siehe Anmerkung 1)
Gemessene Schallleistung dB(A) 103
Garantierte Schallleistung dB(A) 104
Lautstirke (siehe Anmerkung 2)

Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB(A) |92
Vibrationspegel, a (siehe Anmerkung 3)

Griff, m/s? |2,6
Hinweis 1: Umweltbelastende Gerduschemission gemessen
als Schallleistung (LWA) gemaf EN 12418.

Hinweis 2: Schalldruckpegel gemafs EN 12418. Berichten zu-
folge liegt der Schalldruckpegel normalerweise bei einer Aus-

breitungsklasse (standardmaBige Ausbreitung) von 1,0 dB (A).

Hinweis 3: Vibrationspegel gema EN 12418. Berichten
zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer
Ausbreitungsklasse (Standardabweichung) von 1 m/s?

45°
2 "”////l

90°

L)
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EG-Konformitatserklarung

Husqvarna AB, SE-433 81 Goteborg, Schweden,

Tel: +46 31 949000, versichert hiermit, dass die Fliesen-
sage Husqvarna TS 100 R von den Seriennummern des
Baujahrs 2010 an (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem
Typenschild angegeben, mitsamt der nachfolgenden Seri-
ennummer) den Vorschriften folgender RICHTLINIEN DES
RATES entspricht:

. vom 17. Mai 2006 ,Maschinen-Richtlinie” 2006/42/EG

+ Richtlinie ,liber elektromagnetische Vertraglichkeit”
2004/108/EG vom 15. Dezember 2004

. vom 12. Dezember 2006 ,betreffend elektrische Be-
triebsmittel” 2006/95/EG

- vom 8. Mai 2000 "Uber umweltbelastende
Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geraten und Maschinen” 2000/14/EG.
Bewertung der Konformitat wurde im Sinne von
Anhang V durchgefuhrt.

«vom 8. Juni 2011 ”zur Beschréankung der Verwendung
bestimmter geféhrlicher Stoffe” 2011/65/EU.

Die folgenden Normen werden erfillt: EN 1ISO 12100:2010,
EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-11:2000, EN 12418+A1:20009.

Goteborg, den 12. April 2015

Helena Grubb
Vice President, Construction Equipment Husqvarna AB

(Bevollmachtigter Vertreter fiir Husqvarna AB,
verantwortlich fur die technische Dokumentation.)



Bedienungsanleitung - TS 100 R

GEWAHRLEISTUNGS-
BEDINGUNGEN

1. LAUFZEIT

Die Gewahrleistung beginnt mit dem Kaufdatum (Rech-
nungsdatum des Handlers) und gilt fiir 12 Monate.

2. GEWAHRLEISTUNG

Die Gewahrleistung beschrankt sich auf kostenlosen
Ersatz von Teilen, die von Husqvarna als defekt erachtet
werden (auBer VerschleiBBteile und Verbrauchsmaterialien),
vorausgesetzt die Reparatur wird durch den Kundendienst
von Husqgvarna oder ein von Husqvarna zugelassenes
Reparaturzentrum durchgefiihrt.

Der Hersteller haftet nicht fiir direkte oder indirekte,
materielle oder immaterielle Schaden an Personen oder
Gegenstanden, die durch eine Fehlfunktion der Maschine
oder den Ausfall der Maschine verursacht wurden.

3. GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Um die Gewahrleistung in Anspruch zu nehmen, ist es
erforderlich, das Gewahrleistungszertifikat innerhalb von
acht Tagen ab Kaufdatum ordnungsgemaf ausgefiillt an
Husqgvarna zurilickzuschicken.

Wenn die Maschine wahrend der Gewahrleistungslaufzeit
eine Fehlfunktion aufweist, werden Sie von unserem
Kundendienst liber die geeignete und effektivste Vorge-
hensweise informiert, wie Sie Ihren Anspruch geltend
machen kdnnen. Der Kundendienst wird Sie ggf. auch
beraten, wo Sie lhr am nachsten gelegenes zugelassenes
Kundendienstzentrum finden.

Alternativ konnen Sie auf eigene Kosten die Maschine
zusammen mit einer Beschreibung des Problems und
der Schaden in Schriftform mit einer Kopie der Rechnung
direkt an unsere Kundendienstabteilung senden. Dort
wird dann umgehend eine vollstandige Untersuchung
durchgefiihrt.

4, HAFTUNGSAUSSCHLUSSE

Die Gewahrleistung gilt nicht fiir Schaden oder Fehlfunk-
tionen, die durch Folgendes verursacht wurden:

- unsachgemaBe Verwendung, falscher Transport, falsche
Handhabung oder falsche Wartung,

- falscher Kraftstoff oder falsche Schmiermittel, die nicht
von Husqvarna empfohlen wurden,

- verwenden von nicht Original-Teilen oder nicht Original-
Zubehor,

- Reparaturen, die von einem nicht zugelassenen Kunden-
dienstzentrum durchgefiihrt wurden,

- verwenden von Schneidwerkzeugen mit falschen Spezi-
fikationen (wir empfehlen, Werkzeuge von Husqvarna zu
verwenden).

Die Waren werden auf alleinige Verantwortung des

Kaufers zuriickgesendet. Dieser muss gegen das Transpor-

tunternehmen unverziiglich Rechtsmittel einlegen.
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